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  Ergebnisse und Beurteilungen 
FSH machines Aps.; Klokkestøbervej 31; 8800 Viborg; Dänemark  

 
Pflanzbohrer ePlanter GSR-18V-150C mit sechsfach-Ladegerät Bosch GAL 18V6-80 und 
Akku Bosch GBA 18V 12.0Ah 

Einsatzbereich 

Erzeugen von Pflanzlochbohrungen mit einem Durchmesser von ca. 40 mm bis 80 mm, vorzugsweise für 

Containerpflanzen. Vorzugsweise auf geräumten Mineralboden. 

Uneingeschränkt einsetzbar in leichten Böden. Einsetzbarkeit von Skelett- und Wurzel- Tonanteil sowie dem 

gewählten Bohrer-Durchmesser abhängig. Nur bedingt einsetzbar bei steinigen Böden. 

Bedienung, Wartung und Produktsicherheit 

Merkmal Details Bewertung 

Ausführung 

Akkuborschrauber BOSCH GSR-18V-150C 

Zusatzgriff mit Bohrschaft ist fest mit der Grundmaschine verbunden 

Modular aufgebauter Pflanzbohrer bestehend aus drei miteinander verschraubten 

Einzelkomponenten (Schaft, Bohrspirale, Bohrkrone) 

Aufbewahrungskoffer (Bosch L-Boxx) für Akkus und Zubehör 

Bedienelemente 
Übersichtlich Anordnung, gute Erreichbarkeit, Bedienung auch mit 

Handschuhen gut  
+ 

Betriebszustandsan-

zeige 

Optische Anzeige von Betriebszustand, Drehmomentabschaltung und 

Ladezustand 
+ 

Handhabung 

Gesamtabmessungen und Gewicht  + 

Erhöhter Montageaufwand beim Wechsel des Bohrers o 

Wechsel des Akkus + 

Ergonomie 

Aufrechte Körperhaltung + 

Abstützung über zwei Haltegriffe o 

Anti-Kickback Abschaltung im Bohrschrauber integriert ++ 

 

Merkmal Details Bewertung 

Pflanzleistung* Bis zu 200 Bohrlöcher / Stunde auf vorbereiteten, leichten Böden + 

Nutzungsdauer* Akku 12 Ah bis zu 330 Pflanzlöcher* + 

* von Bodenverhältnissen, Bohrer-Durchmesser und Bohrlochtiefe abhängig 

Akku 

Ladeleistung Mit Ladegerät GAL 18V6-80 in 106 min auf 100 % Akkukapazität - 

Konstante 

Energieabgabe 
Keine Drosselung der Leistung bei niedrigem Akkuladestand o.B. 

Energiegehalt 158 Wh/kg o 

Schlechtwetterbetrieb Kein Betrieb bei Regen zulässig - 

Statusanzeige Balkenanzeige mit 5 LEDs + 

Arretierung 
Entnahme seitlich mit Handschuhen möglich, Sicherheitsarretie-
rung 

o 
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Störungssicherheit Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchung + 

Wechselakkusystem 
Akkus mit verschiedenen Akkukapazitäten, empfohlene Akkus für 
volle Leistung Serie ProCORE18V ab 5,5 Ah 

o 

Ladegerät 

Ladetechnik 
Mehrfachladegerät zum seriellen Laden von bis zu 6 Akkus 
Ultra-Schnelllader für 1 Akku verfügbar 

o 

Störungssicherheit Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchung + 

Zubehör 

Transportkoffer 
Bosch L-Boxx Standard zur Aufbewahrung von 6 Akkus, Werk-
zeug und Bohrern 

+ 

Adapter/ Verlängerung 
Adapter für Bohrer mit M12x1,75 Außengewinde und Verlänge-
rung verfügbar 

+ 

Wartung und Pflege 

ePlanter 
Wartungsarmer Elektroantrieb, Flächen und Werkzeuge leicht zu 
reinigen 

+ 

Transportkoffer, Akku, 
Ladegerät 

Geringer Reinigungsaufwand, glatte Oberflächen + 

Betriebssicherheit  

System Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchung + 

Bedienungsanleitung 

Ausführung Als Druck verfügbar, bebildert o 

Emissionen (Herstellerangabe) 

Lärm nach EN 62841-2-1 Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners  81 dB(A) 
+ 

Schallleistungspegel  92 dB(A) 

Vibrationen EN 62841-2-1** Schwingungsgesamtwert ah <2,5 m/s² o.B. 

** nach normativem Verfahren für Akkubohrschrauber ermittelt, durch Anwendung als Erdbohrer sind ab-
weichende Werte zu erwarten 

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / -- (o = Standard; o. B. = ohne Bewertung ; – Grenzwert eingehalten) 

 

Technische Daten (gemessene Werte) 

Hauptabmessungen  

Länge 

Breite (inkl. Akku, über Zusatzgriff gemessen) 

Höhe (Grundmaschine) 

Griffweite 

1160 mm 

495 mm 

75 mm 

255 mm 

Arbeitslänge von Griffmitte bis Bohrerspitze gemessen 1050 mm 

Anschlussgewinde ePlanter/Schaft 

Adapter 

M10 x 1,5 

M12 x 1,75 

Bohrerdurchmesser*** Bohrkronen 

Bohrspirale 

40/80 mm 

74 mm 

Einsatzgewicht Inkl. Akku, je nach Ausstattung für Bohrlöcher von  

Ø 40 mm – Ø 80 mm  

6,4 – 7,1 kg 

Akku  

Bosch GBA 18V 12.0Ah  

Gewicht  

Kapazität 

Energiegehalt 

1,6 kg 

12 Ah 

216 Wh 
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Akku-Mehrfachladegerät 

Bosch GAL 18V6-80 

Gewicht 

Versorgungsspannung 

1,8 kg 

230 V 

Motordaten 

 Wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor 

 Versorgungsspannung 18 V 

 Zwei Drehzahlstufen wählbar; 0-550 1/min und 0-2200 1/min 

 Maximales Drehmoment 150 Nm 

*** größere Bohrerdurchmesser verfügbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieser Bericht basiert auf Praxisuntersuchungen und Messungen, die bei professionel-
len Anwendern nach Vorgaben des Fachausschusses Geräte und Werkzeuge des KWF 
e.V. erfolgten. 

Prüfabschluss Juni 2023 KWF Services GmbH 

Zulassung bis Juni 2028 Spremberger Straße 1 
Erstanerkennung Juni 2023 64823 Groß-Umstadt 
E-Mail: info@kwf-services.de Telefon 06078-785-0 
Internet: www.kwf-services.de  

 


